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GE BRAEJCKEEMNW’EEHSUNG
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vamm ufid anderé hé)i;izexs:wx‘ende

insbesondere fiir soiches, das’ mitweili\ge-r Durchfeuchtung
ausgesetzt jst.oder sich .m.'ré'_udx.ten Riumen befindet, wie Grubenhilzer, Zaune,
Ptiihle, Geliinder und dergleichen, .+ - -

Die Inﬁpragnlergn'g kann im Kesseldrueck- oder im Tauchverfahren sowie durch
Anstreichen oder nach der Methode der Safhferdréingung (Boucherisierung) cr-
folgen. )

Plir das Kesseldruck- und Tauchivdnkverfahren miissen die Holzer [re vun Rinde
und Bast und fertig verarbeitei sein und diivfen keine kranken, schin vop Pilzen
angegriffenen Stellen haben,

Bei doy Kesscldruckimpré&guiwzmg mufl das Holz genligend trocken (trankreif)y
s8in, was durch Wiegen testzustellon ist. (I cbm Kiefernhelz dart héchstens
6090 kg, Buéhenhulz 8M kg ung Eichenholz g0p kg wiegen ) Dagegen kénnen beirn
’l"nud}trﬁnkvcrfuhren Hilzer geringerer Stéirke auch im feuchten Zustande ver-
wendet werden.

Beim Keésseldruckverfahren werden dic Holzer zuniichs, einem Vakuun vor etwa
600 Kmm .Ylg_ wihrend 30—60 Minuten unterwoi fen ung anschlieBend dije Dohna-
litldsung bej 6—-10 atii Uberdruck eingeprefit. je nach Holzart vmd‘}leschaffenheit
wird mit einer la—3t %5igen Lisung gearheitet, Die Konzentration und Trink-
2L (ist 80 zu beme.sscn, daBl unter Zugrunricieguug der von der vetreifenden
Holzart aufgenommenen FJUs:sigkcitsmcnge sich ¢ine Aufruime’ von 6 kg Doh-
nalit U je chm Nadelholz und g kg i Buchenholy ergint,
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Beim Tauchirinkverfahren verwendet man eine konzentrierte Lis: Ung von 3-—4 27
d. h. man 18st 3—4 kg Dohnalit U in 100 Liter Wasser, Die Holzer werden in ge-
eigneten Behéltern aus Holz, Beton oder Eisen in die Losung eingelegt und durch
Beschweren oder Haltevorrichtungen untergetaucht gehalten. Je nach Stirke, Be~
schaffenheit und Holzart verbleiben sie darin 6—-—12 Tage. Dié durch die Ge-
wichtszunahme feststellbare Auir,xahme an !mpxégnierﬂuasxgkeit soll einer Auf-
nahme von 3%—8 kg Dohnanth-Salz je cbm Holz entsprechen, Bei der Warm-
imprignierung benutzt man hierzu eine 80 Grad warme Lésung, in der die Hol-
zer im Laufe des Tages a‘uskllhlen Babel gemlgt eine etwa 485tundige Ein-
lagerung. Bl

Im Anstrlchvéérhhren. das mir im Kleinbetrieb und fir schwichere Hdlzer in
Frage kommt wird dai Holz dreimal -hintereinander mit dém Pinsel satt ge-
strichen. Der n&chsteAnstmdx soll nach dem Einziehendes vorangehenden, aber nicht
vor dessen Tmeknen erfolgen. Auf 1 gm Holzfliche sind 15—20 g Dohnalit U
cmzushexchen Nach Moglichkeit ist aber — namentlich bei stirkeren Holzern —.
das TauchVertahren anzZuwenden, am besten in Form- der Warmlmprhgmex ung, -
weil es u% wirksamere Impr&gnierung emélt . ,i ! @ T 2

Fiir die Im‘prﬁgniemng nach dan S&ftverdﬁugungsveﬂahren kbnnen nur msch
éhwndet“Wetﬂeﬁ éses Ver- -

A L

Warmunpragmerung 30}1 das’ Holi gch 3
auf der Holzfaser blnde'il“'?’it&ﬁ" 30
in der Lage, die wxrdem'én Bes

ACHTUNG!

Bei Ausfithrung der Imprignierarbelten ist Vorsicht nétig, well Dohnalit U n’ldui

nur fir holzzerstdrende Pilze und In-;ekten sondetn auch fiir Menschen und
Haustiere giftig ist. Es darf nicht mit Mund Atmungsorganen oder Wunden in
Beriihrung kommen. Beim Awusschiitten ist Stiuben zu vermeiden, evtl; Atem- .- 3
schutz beniitzen. Nach der Arbeit und vor dem Essen Hiande griindlich reimgen.
Impréignierldsungen und Salzreste sind in dafiir hergerichteten Senkgruben zu
vernichten. Dohnalit U ist stets unter VerschluB3 zu halten!

VEB FLUORWERKE DOHNA'

Fernruf: Dresden 2250 Fernschreiber: Dresden 22 34 Zellprojekt, Bahnstation:
Heidenaun 381 fir Flnorwerke Dohna Dohna/Sa.
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